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Los equipos perforadores sobre orugas de SEGEDA son 
máquinas  autopropulsadas que fabricamos en varias 
versiones y tamaños, con aplicaciones diversas, siendo 
utilizadas tanto en túneles como en minería y obra civil. Las 
versiones más pequeñas cuentan con motores de 13-15 CV, 
mientras que este último modelo supone la fabricación del 
equipo más potente realizado hasta la fecha. 

La EPO-150/S es una máquina con orugas de cadena  que 
puede subir pendiente de hasta 30º. Su peso total es de 
6.500 kg, con unas dimensiones de 5 m de largo,  2,5 m de 
alto y 1,8 m de ancho. Cuenta con un motor de seis cilindros 
y 170 CV de hasta 2.500 rpm; y un cabezal de rotación 
hidráulico de 80 kw a 130 rpm, que desarrolla un par de 
fuerza máxima de 4.900 NM.

Incorpora un Retenedor / Desenroscador hidráulico con 
rango de apertura de 114 a 140 mm y una torre de longitud 
4,5 m y carrera máxima de 3,5 metros. Con una fuerza de 
empuje en perforación de 20 KN y una fuerza de tracción de 
50 KN, puede perforar con martillos de hasta 8”, con 
diámetros de hasta 300 mm y alcanzando una profundidad 
media de perforación de 150 a 250 metros.

Las aplicaciones de la EPO-150/S son diversas, pudiendo 
realizar perforaciones para pozos y sondeos, mediante la 
incorporación de sistemas de entubado,  o para geotécnica, 
incorporando sistemas de golpeo para obtención de muestras. 
El valor añadido que ofrece SEGEDA es la adaptación de 
nuestros equipos a  necesidades conctretas de nuestros  
clientes. 






